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Sobre BB =

v Laintroducdon
La tendencia hacia la producdon se esta presentando en forma de varios articulos con |as pordones peguenas.

En caso del nimero de los ingenieros exportos esta disminuyendo altamente experto. En cambio, viendo el mercado global, el factor
principal para seruna empresa competitiva es la reduccion del plazo de obtencion v del costo de la produccon.

Reflejando estas condiciones, se hadesarrollado un simulador inteligente de la forja que mejora el disefio de proceso.,

AFDEX (consejero para el experto del diserio de la forja) ha sido desarrollado como una herramienta para la verificacion del disefio
del molde forjable v del desarrollio del procesa forjable.

* Caracteristica

Exactitud Before apply AFDEX After apply AFDEX

-5i es exacta la informacian basica de entrada por un usuario no
especializado, puede obtener el resultado exacto, aplicando y analizando
el procesa de forja en varios afios airas.Ya tiene la aprobacian de la
exactitud, aplicando maz de 500 ejemplos en las empresas principales de
foria.

Util para todos
- BFDEX hace falta aprender la teoria v &l método relacionados del elemento de FEM, Los usuarios pueden ejecutar la sisimulacion,
solo introduciendo algunas informaciones del proceso v del molde. que forjan a ingenieros de disefio de proceso.
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Facil de utilizar -

-El mago(wizard) de AFDEX v varios ejemplos ayuda a analizar &l
procesa de la forja con fadlidad. | |
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Disefiado para el ambiente de la PC

-AFDEY no requiere la estadon del trabajo (workstation) con la base UNLY, Se pueden utilizarlo varios usuarios que estan
acostumbrados en Window sin estudios adidonales, Esta caracteristica le ayudan a aplicar AFDEX mas convenientemente,

Varias simulaciones
-AFDEY, demuestra los siouientes resultados: Forma deformida. veloddad nodal. esfuerzo. tarifa del esfuerzo. linea del fluio del




Varias simulaciones

Metal Flow Effective Hydrostatic Damage
Lines Strain Pressure

El analisis automatico del Multi-Proceso
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Coupled Analysis

HMinimo La recomendacion

CPL Pentium 14
MEMOR 256MB




