J CAD/CAM/CNC

-Software profesional de DNC para la industria : Cubic-DNC

| sobre | Estudio por Caso | Testimonial | Paguete |
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El sistema Cubic-DMC se desarrolla en base de |z elaboracion de procesa,

La base de datos se hace a través de la PC que es conectada por LAM (el servidor es sistema de CAM),

El archivo de Envio/Recibo se realiza a través del puerto de la entrada/salidad del equip CNCo o de RBU de la PC de DNC,

Para esto, el software de DMNC tiene la funcon del FTPy puede tener acceso a la impulsion de la otra red de la PC directamente,
DMC ez amplio sistema DMC v es el modulo basico del sistema de supervision en tiempo real (opcon) hasta la supervision del
trabajo de maguinas,

* La Caracteristica Cubic-DNC V5

- Ver |a trayectoria de |a herramienta : Disminuye errors

- La simuladian de la trayectoria de la Herramienta de MC : Aumente la Credibilidad.

- SingleMulti transmision y recepdan

- La comunicacion FTP y el compartimiento de carpetas en la red : Servidor directo del Mc de la Conexion
- Multi-Funcidn DNC: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16

- Mago para la reconexidn automatica: Re-envio, considerando los blogueados,

- La transmision del FTP (solamente serie de FANUC i)

- La funddn de servidor remoto

- La estimacion del tiempo de elaborar

- Ayuda el tipo A protocol

- Tomada de |a trayectoria de la herramienta v demostracidn de posicidn coordinada de la IS0,
- La Auto-grabacian de |a historia de transmision /recepcion v salida de archivos (b, csv)



Los requisitos del sistema

CPU
MEMORY
HDD
GRAPHIC
VRAM
a5

Minimao
Pentium |l
54ME
300MBE
1024% 768
16ME

La recomendacion
Pentium Y

256ME
500ME
1024%768
4B

Windows 98/ NT/ 2000 / XP



